
Artikel 

Article 

Produktname 

Nom du produit 

Viskosität 

Viscosité 

[mm2/s] 

Dichte 

Densité 

15°C 

[g/cm3] 

FP 

[°C] 

PP 

[°C] 
VI 

Test 

FZG 

A/8.3/90 

Beschreibung, Spezifikation 

Description, spécification 

 

VeVa-Code / Code OMD: 13 02 08 

40 [°C] 100 [°C] 

720-8761 Asecomp VDL 32 32 5.5 0.872 218 -27 103 12 

Schrauben- und Rotationskompressorenöle 

Huiles pour compresseurs d’air rotatifs et à vis 

DIN 51506 VDL (überdeckt VBL und VCL) 

720-8762 Asecomp VDL 46 46 6.8 0.876 220 -24 103 12 

720-8763 Asecomp VDL 68 68 8.8 0.880 226 -24 100 12 

Kolben- Schrauben- und Rotationskompressorenöl 

Huile pour compresseurs d’air à piston, à vis et rotatifs 

DIN 51506 VDL (überdeckt VBL und VCL) 

720-8764 Asecomp VDL 100 100 11.1 0.889 240 -21 97 12 

Kolben- und Rotationskompressorenöle 

Huiles pour compresseurs d’air à piston et rotatifs 

DIN 51506 VDL (überdeckt VBL und VCL) 

720-8765 Asecomp VDL 150 150 14.8 0.895 246 -18 95 12 

720-8766 Asecomp VDL 220 220 18.8 0.900 250 -15 95 12 

720-8767 Asecomp VDL 320 320 24 0.903 260 -12 95 12 

Kompressorenöle – Huiles pour compresseurs 
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